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Klauenerkrankungen bedeuten wirtschaftlichen Verlust
Klauenpflege sollte nach heutigem Wissensstand 2-3x im Jahr durchgeführt werden. Trotzdem können Klauenerkrankungen 
und einhergehende Lahmheitsprobleme in der Regel nicht verhindert werden. Deshalb haben wir Muh-GlueTM für die Huf- 
und Klauenpflege entwickelt. Muh-GlueTM 2.0 ist ein hochmoderner schnelltrocknender Urethan-Kleber. Die Behandlung von Lahmheit 
kann mit Muh-GlueTM schnell und wirksam unterstützt werden und so den wirtschaftlichen Schaden begrenzen. Holzklötze können
damit schnell und sicher auf die gesunde Klaue geklebt werden. 
• Muh-GlueTM ist schnellbindend und trocknet in ca. 30 Sekunden (Temperaturabhängig).
• Die Anwendung erfordert nur wenige Arbeitsschritte und kann gefahrlos auch in geschlossenen Räumen durchgeführt werden.
• Die optimale Lager- und Anwendungstemperatur für Muh-GlueTM beträgt 15° -  25° C
• Die Lagerfähigkeit des Klebstoffs beträgt bei Zimmertemperatur ca. ein Jahr.

Vorbereitung und Handhabung
1. Verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe, evt. auch geeignete Schutzbrille tragen.

2. Die gesunde Klaue wird mit dem Klauenmesser oder Winkelschleifer korrigiert und soweit möglich leicht angeraut. 
    Schmutz und loses Horn sollten dabei komplett entfernt werden. 
    Die Klaue muss dabei nicht besonders gerade (plan) sein. Unebenheiten werden durch die Klebemasse ausgeglichen. 
    Tipp: Trocknen Sie die Klaue vollständig mit einem Fön oder Haartrockner, so haftet der Klotz besser und 
              zieht schnell ein.

3. Öffnen Sie die Verschlusskappe an der Kartusche mit einer halben Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. 
     Zum Vorschein kommt ein Verschluss-Stöpsel. Drehen Sie die Kartusche auf den Kopf und schlagen diese auf einen harten 

Untergrund. Jetzt lässt sich der Verschluss-Stöpsel leicht abnehmen und zwei gleichgroße Öffnungen kommen zum Vorschein, 
welche gewährleisten das Komponente A und B sich perfekt mischen! 

    Sollten die Öffnungen nicht identisch groß sein, helfen Sie bitte mit einem geeigneten Gegenstand (z.B. Messer) nach. 
    Stöpsel bitte nicht wegwerfen! 

4. Legen Sie die Kartusche in die Pistole ein.

5. Vor dem Aufdrehen der Mischkanüle, drücken Sie eine kleine Menge heraus, um sicherzustellen, dass aus beiden 
    Öffnungen auch Material herauskommt.

6. Benutzen Sie jetzt die Muh-GlueTM-Mischkanülen. Platzieren Sie die Mischkanüle so über den zwei Löchern, wie Sie die 
    Verschlusskappe anfangs entfernt haben und fixieren Sie die Kanüle durch eine halbe Drehung im Uhrzeigersinn. 

7. Tragen Sie Muh-GlueTM jetzt zügig auf Klaue oder Klotz auf . Die aufzubringende Menge kann je nach Klauenform variieren. 

8. Drücken Sie den Klotz unmittelbar danach für ca. 10 Sekunden vorsichtig gegen die Klaue. Lassen Sie zwischen Klotz 
    und Klaue ungefähr 2 bis 3 mm Platz. Das Material sollte nach ca. 2 bis 3 Minuten hart sein und kann belastet werden.
    Achtung: Sollten Sie bei dieser Behandlung nachkleben müssen, verwenden Sie unbedingt eine neue Mischkanüle. 
   

9. Setzen Sie für die nächste Behandlung/Klotz eine neue Mischkanüle auf. Für eine kurze Lagerung zwischen zwei 
    Anwendungen kann die Kanüle auf der Kartusche verbleiben. Zur langfristigen Lagerung entfernen Sie die Mischkanüle 
    und drücken den Stöpsel (siehe 4.) umgehend wieder in die Öffnung. Danach Verschlusskappe aufsetzen. So kann die 
    Qualität für die nächste Verwendung sichergestellt werden.
P.S.: Gebrauchte Mischkanülen können nicht wieder verwendet werden. Bitte im Hausmüll oder auf Werstoffhöfen entsorgen.

Anwendungshilfe bei kaltem Wetter:
Lagern Sie Kartuschen und Klötze warm. Am besten funktioniert Muh-GlueTM 2.0 bei Temperaturen zwischen 15°C  bis 25°C. 
In diesem Temperaturbereich hat der Kleber die optimale Konsistenz. Der Kleber kann mühelos dosiert werden und zieht wie 
beschrieben an. Kältere Temperaturen erschweren die Ausgabe des Klebers und verlangsamen das Abbindeverhalten deutlich. 
Es kann zu einer ungleichmässigen Mischung führen, wenn die Temperaturen zu kalt oder zu warm sind.
Tipp: 
4Erhitzen Sie den Klotz mit dem Fön für etwa 10 Sekunden.
4Halten Sie die Klaue zusätzliche vom Boden fern, damit sie vom Körper erwärmt werden kann.
4Fönen Sie bei kaltem und feuchtem Wetter Klaue und Klotz, um die Trockenzeit erheblich zu beschleunigen.

Befolgen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig. Wir haften nicht für direkte, indirekte, gelegentliche oder 
dauerhafte Schäden, unbeschadet der strittigen rechtlichen Theorie einschließlich der Vorbringung von 
Fahrlässigkeit und Gefährdungshaftung.
Muh-GlueTM sollte: 
4Immer in der geschlossenen Kartusche an einem kühlen Platz gelagert und vor Feuchtigkeit geschützt werden
4Vor Kindern unzugänglich aufbewahrt werden
Inhaltsstoffe: 
Komponente A: Urethane polymer - Isocyanic Acid, Polymethylenepolyphenylene Ester
                          CAS 59676-67-1 / CAS 26447-40-5
Komponente B: Polyether - Hydroxi terminated poly (oxialkylene) polyol
                          CAS 9082-00-2

Sicherheitshinweise:
R 11 Leichtentzündlich R 20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut R 33 Gefahr kumulativer Wirkungen 
R 36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut   R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
S 2-24-37-46 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Bei Verschlucken sofort Arzt hinzuziehen und Etikett vorzeigen.
Augenkontakt: Geöffnete Augen mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Sicherheitsdatenblätter können bei Bedarf angefordert werden.


