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Der sichere Klauenkleber!
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Von der BG

empfohlen!



Klauenerkrankungen bedeuten wirtschaftlichen Verlust

Klauenpflege sollte nach heutigem Wissensstand 2-3 Mal im Jahr durchgeführt werden. Trotzdem können Klauenerkrankungen und 
einhergehende Lahmheitsprobleme in der Regel nicht verhindert werden. BLOCK BOND® ist ein hochmoderner, schnell trocknender 
Urethan-Kleber, der durch seine neue Klebeformel keinen Sachkundenachweis von Ihnen verlangt, da er keine krebserregenden Stoffe 
enthält. Die Behandlung von Lahmheit kann mit BLOCK BOND® schnell und wirksam unterstützt werden und so den wirtschaftlichen Scha-
den begrenzen. Holzklötze können damit schnell und sicher auf die gesunde Klaue geklebt werden. 

• BLOCK BOND® ist schnell bindend (ca. 15 Sekunden).
• Die Anwendung erfordert nur wenige Arbeitsschritte und kann gefahrlos in geschlossenen Räumen durchgeführt werden. 
• Die ideale Anwendungstemperatur liegt bei +10 °C bis +25 °C.
• Die Lagertemperatur beträgt -10 °C bis +30 °C.
• Die Lagerfähigkeit des Klebstoffs beträgt bei ca. +20 °C über 1 Jahr.

Vorbereitung und Handhabung

1. Verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe, tragen Sie evtl. auch eine geeignete Schutzbrille oder ein Visier.

2.  Die gesunde Klaue wird mit dem Klauenmesser oder Winkelschleifer korrigiert und soweit möglich leicht angeraut. 
Schmutz und loses Horn sollten dabei komplett entfernt werden. Die Klaue muss dabei nicht besonders gerade 
(plan) sein. Unebenheiten werden durch die Klebemasse ausgeglichen. 

     Tipp: Trocknen Sie die Klaue vollständig mit einem Föhn oder Haartrockner, so haftet der Klotz besser und zieht 
schnell an.

3.   Öffnen Sie den Verschlussring (Kappe) an der Kartusche mit einer viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Ent-
fernen Sie den grünen Verschluss-Stöpsel und legen Sie diesen zur Seite. Sie können die Kartusche damit nach der 
Anwendung wieder optimal verschließen.

4.  Benutzen Sie die original BLOCK BOND®-Mischkanülen. Nur so kann ein 100%iges Klebeergebnis gewährleistet 
werden. Durch unterschiedlich große Aussparungen am Kopf der Kartusche wird ein falsches Aufsetzen der Misch-
kanüle verhindert. Sichern Sie nun die Mischkanüle, indem Sie den Verschlussring wieder aufsetzen und im Uhr-
zeigersinn arretieren. 

5. Legen Sie die Kartusche in die Pistole ein.

6.  Tragen Sie BLOCK BOND® jetzt zügig auf Klaue oder Klotz auf. Die aufzubringende Menge kann je nach Klauen-
form variieren. Lassen Sie zwischen Klotz und Klaue ungefähr 2-3 mm Platz.

7.  Drücken Sie den Klotz unmittelbar danach für ca. 10 Sekunden vorsichtig gegen die Klaue. Danach sollten Sie den 
Klotz nicht mehr korrigieren, da der Kleber nun eine Haut bildet, die nicht verletzt werden sollte. Nach ca. 3-4 Mi-
nuten wird der Kleber ausgehärtet sein und der Klotz kann voll belastet werden. 

    Achtung: Sollten Sie bei dieser Anwendung nachkleben müssen, verwenden Sie unbedingt eine neue Mischkanüle. 
   

8.  Setzen Sie für den nächsten Klotz eine neue Mischkanüle auf. Für eine kurze Lagerung zwischen zwei Anwendun-
gen kann die Kanüle auf der Kartusche verbleiben. Zur langfristigen Lagerung entfernen Sie die Mischkanüle und 
drücken den grünen Verschluss-Stöpsel (siehe Punkt 3) umgehend wieder in die Öffnung. Danach Verschlussring 
aufsetzen und arretieren. So kann die Qualität für die nächste Verwendung sichergestellt werden. 

    PS: Gebrauchte Mischkanülen können nicht wieder verwendet werden. Bitte im Hausmüll oder auf Wertstoffhöfen 
    entsorgen.

Anwendungshilfe bei kaltem Wetter:
     Lagern Sie Kartuschen und Klötze vor der Anwendung warm. Am besten funktioniert BLOCK BOND® bei Temperatu-

ren zwischen +10 °C bis +25 °C. In diesem Temperaturbereich hat der Kleber die optimale Konsistenz. Gegenüber 
herkömmlichen PU-Klebern lässt sich BLOCK BOND® bei niedrigen Temperaturen um 0 °C trotzdem gut verarbeiten. 
Der Kleber kann mühelos dosiert werden und zieht wie beschrieben an. Kältere Temperaturen erschweren das Aus-
drücken des Klebers und verlangsamen das Abbindeverhalten. Es kann zu einer ungleichmäßigen Mischung führen, 
wenn die Temperatur unter 0 °C oder über +30 °C beträgt.

Tipp: 
• Erhitzen Sie den Klotz mit dem Föhn für etwa 10 Sekunden.
• Halten Sie die Klaue zusätzlich vom Boden fern, damit sie vom Körper erwärmt werden kann.
• Föhnen Sie bei kaltem und feuchtem Wetter Klaue und Klotz, um die Trockenzeit erheblich zu beschleunigen.

     Befolgen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig. Wir haften nicht für direkte, indirekte, gelegentliche oder dauer-
hafte Schäden, unbeschadet der strittigen rechtlichen Theorie einschließlich der Vorbringung von Fahrlässigkeit und 
Gefährdungshaftung. 

BLOCK BOND® sollte: 
• Immer in der geschlossenen Kartusche an einem kühlen Platz gelagert und vor Feuchtigkeit geschützt werden.
• Vor Kindern unzugänglich aufbewahrt werden.

Sicherheitshinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319 Verursacht schwere Augenreizungen
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Augenkontakt: Geöffnete Augen mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Inhaltsstoffe: Können im Sicherheitsdatenblatt eingesehen werden. Sicherheitsdatenblätter können unter der 
Artikelnummer 180590 gelesen und heruntergeladen werden.

Hersteller: WIKO Klebetechnik Sp.z o.o./Poland
Vertrieb in AT und DE durch: Wahl GmbH, Schlosserstraße 5, D-87463 Dietmannsried


