CYPHOS

KE RBL Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
SDB Ref.:3_3 5

Ausgabedatum: 12.03.2015 Uberarbeitungsdatum: 29.04.2020 Ersetzt: 19.08.2019 Version: 1.4

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname : CYPHOS

Produktcode 1 299755

Produktart : Insektizid,Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schadlingsbekdmpfungsmittel)
Produktgruppe : Biozid

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Nur fur den gewerblichen Gebrauch

Spezifikation fiir den industriellen/professionellen : Nur fiir den gewerblichen Gebrauch

Gebrauch Industriell

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Insektizid

Funktions- oder Verwendungskategorie : Schadlingsbekampfungsmittel fir nichtlandwirtschaftliche Zwecke (Biozide)

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Albert KERBL GmbH

Felizenzell 9

84428 BUCHBACH - Germany

T +49 8086933100 - F +49 8086933100
info@kerbl.com - www.kerbl.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer:

Gemeinsames Giftinformationszentrum der Lander Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiringen
c/o HELIOS Kilinikum Erfurt Nordhauser Stralle 74

Tel.: (0361) 73 07 30 - Fax: (0361)7 30 7317

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH
Tel.Nr. +43 1 406 43 43

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3 H226
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, H336
betdubende Wirkungen

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, H335
Atemwegsreizung

Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304
Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1 H400
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1 H410

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16
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CYPHOS
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Flussigkeit und Dampf entziindbar. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschaden. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich
sein. Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)

Signalwort (CLP)
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Gefahrenhinweise (CLP)

Sicherheitshinweise (CLP)

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfligbar

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name

Lésungsmittelnaphtha (Erddl), leichte, aromatische;
Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert; [Komplexe
Kombination von Kohlenwasserstoffen aus der
Destillation aromatischer Laufe. Besteht vorwiegend
aus aromatischen Kohlenwasserstoffen mit
Kohlenstoffzahlen vorwiegend im Bereich von C8 bis
C10 mit einem Siedebereich von etwa 135 °C bis 210
°C (275 °F bis 410 °F).]

29.04.2020 (Version: 1.4)

SODBE

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

: Gefahr
: Azamethiphos; Lésungsmittelnaphtha (Erddl), leichte, aromatische; Naphtha,

niedrigsiedend, nicht spezifiziert; [Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen aus der
Destillation aromatischer Laufe. Besteht vorwiegend aus aromatischen
Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorwiegend im Bereich von C8 bis C10 mit
einem Siedebereich von etwa 135 °C bis 210 °C (275 °F bis 410 °F).]; Benzenesulfonic
acid, C10-13-(linear)alkyl derivs., calcium salt; Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1%
naphtalene; Hydrocarbons, c9, aromatics; Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol

: H226 - Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 - Verursacht schwere Augenschaden.

H335 - Kann die Atemwege reizen.

H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H410 - Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

: P210 - Von Hitze, Funken, offenen Flammen, heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht

rauchen.

P261 - Einatmen von Dampf, Aerosol vermeiden.

P264 - Nach Gebrauch die Hande, Unterarme und das Gesicht griindlich waschen.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 - Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.

P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt
anrufen.

P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 - BEI| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spllen.

P391 - Verschittete Mengen aufnehmen.

P403+P233 - An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen
halten.

P501 - Inhalt und Behalter einer Sammelstelle fir gefahrliche Abfalle oder Sondermiill,
gemal den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zufiihren.

Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

(EG-Nr.) 918-668-5 50 - 90 Flam. Liq. 3, H226
(EG Index-Nr.) 649-356-00-4 STOT SE 3, H336
(REACH-Nr) 01-2119455851-35- STOT SE 3, H335
0004; 01-2119455851-35 Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Benzenesulfonic acid, C10-13-(linear)alkyl derivs.,
calcium salt

Cypermethrin cis/trans +/- 40/60

(Active substance (Biocide))

Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol

4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on; Diacetonalkohol

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphtalene

Hydrocarbons, ¢9, aromatics

Azamethiphos
(Active substance (Biocide))

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name

4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on; Diacetonalkohol

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein

Erste-Hilfe-Mallnahmen nach Einatmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt

Erste-Hilfe-Malnahmen nach Verschlucken

(EG-Nr.) 932-231-6 1-12 Skin Irrit. 2, H315

(EG Index-Nr.) 01-2119560592-37- Eye Dam. 1, H318

XXXX Aquatic Chronic 3, H412
(REACH-Nr) 01-2119560592-37

(CAS-Nr.) 52315-07-8 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EG-Nr.) 257-842-9 Acute Tox. 4

(EG Index-Nr.) 607-421-00-4 (Inhalation:dust,mist), H332

STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410

(M=1000)
(CAS-Nr.) 71-36-3 0,254 Flam. Liq. 3, H226
(EG-Nr.) 200-751-6 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EG Index-Nr.) 603-004-00-6 STOT SE 3, H335
(REACH-Nr) 01-2119484630-38 Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

(CAS-Nr.) 123-42-2 0,05-2 Eye Irrit. 2, H319
(EG-Nr.) 204-626-7

(EG Index-Nr.) 603-016-00-1

(REACH-Nr) 01-2119473975-21

(

(

(

(

EG-Nr.) 922-153-0 0,25-2 Asp. Tox. 1, H304
REACH-Nr) 01-2119451097-39 Aquatic Chronic 2, H411

EG-Nr.) 918-668-5 0,25-2 Flam. Liq. 3, H226
REACH-Nr) 01-2119455851-35 STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

(CAS-Nr.) 35575-96-3 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EG-Nr.) 252-626-0 Acute Tox. 3
(Inhalation:dust,mist), H331
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

(CAS-Nr.) 123-42-2 (10 <C < 100) Eye Irrit. 2, H319
(EG-Nr.) 204-626-7

(EG Index-Nr.) 603-016-00-1

(REACH-Nr) 01-2119473975-21

. Sofort einen Arzt rufen. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei

Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn mdglich dieses Etikett vorzeigen).

: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei

Unwohlsein arztlichen Rat einholen. Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt
anrufen. Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei
Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort einen Arzt rufen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

: Mund ausspiulen. Kein Erbrechen auslsen. Sofort einen Arzt rufen. KEIN Erbrechen

herbeifiihren. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen
Symptome/Wirkungen nach Einatmen
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt

29.04.2020 (Version: 1.4)

: Fihrt zur Hemmung der Acetyl-Cholinesterase. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit

verursachen.

: Kann die Atemwege reizen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann

Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

: Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu

sproder oder rissiger Haut fiihren. Verursacht Hautreizungen.

: Schwere Augenschaden. Verursacht schwere Augenschaden.
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Gegenmittel: Atropin; DL-Tropyl-tropat.

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Alle Loschmittel sind geeignet. Wassersprihstrahl. Trockenléschpulver. Schaum.
Kohlendioxid. Sand.

Ungeeignete Léschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Explosionsgefahr : Kann brennbare/explosionsgefahrliche Dampf-Luft Gemische bilden.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Toxische Dampfe.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Brandschutzvorkehrungen : Eindringen von Loschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Brandabschnitt nicht
ohne ausreichende Schutzausristung, einschliellich Atemschutz betreten. Beim
Bekampfen von Chemikalienbranden Vorsicht walten lassen. Umgebung rdumen.

Léschanweisungen : Zur Kuihlung von Einrichtungen in der Umgebung Wasserspruhstrahl oder -nebel
verwenden. Zur Kiihlung exponierter Behalter einen Wassersprihstrahl oder -
nebel benutzen. Beim Bekampfen von Chemikalienbranden Vorsicht walten lassen.
Eindringen von Léschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern).

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung. Brandabschnitt nicht ohne
ausreichende Schutzausriistung, einschlieRlich Atemschutz betreten.

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen : Umgebung rdumen. Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Kapitel 8). Das Leck
abdichten. Die beschadigten Behalter so aufrichten, dass keine Flissigkeit austreten kann.
Geschlossene Raume vor dem Betreten liften. Zindquellen entfernen. Nicht offenem
Feuer aussetzen. Rauchverbot. Besondere Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung
zu vermeiden.

6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Schutzausrustung : Rettungskrafte mit geeignetem Schutz ausstatten. Reinigungspersonal mit geeignetem
Schutz ausstatten. Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung,
einschliefllich Atemschutz betreten. Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen.
Verschuttetes Material sollte nur von geschultem, mit ausreichendem Atem- und
Augenschutz ausgeriistetem Reinigungspersonal gehandhabt werden.

NotfallmalRnahmen : Verunreinigten Bereich liften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Beriihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden. Unbeteiligte Personen evakuieren.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausrustung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistung". Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. Einatmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

NotfallmaBnahmen : Umgebung beliiften.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Sehr giftig fir Wasserorganismen. Falls die Flissigkeit in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt,

sind die Behorden zu benachrichtigen. Eindringen in Kanalisation und 6ffentliche Gewasser verhindern.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung : Auslaufen stoppen, sofern gefahrlos mdéglich. Verschuttete Flussigkeit mit
Absorptionsmittel aufnehmen, wie z.B.: Sand, Erde, Vermikulit. Geschlossene Behalter fir
Verpackung und Eingrenzung des Abfalls verwenden. Verschitteten Stoff keinesfalls zum
Recycling wieder in den Originalbehalter geben. Verschuttete Mengen aufnehmen.

Reinigungsverfahren : Verschuttete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in die
Kanalisation oder offentliche Gewasser gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen.
Verschittete Mengen so bald wie mdglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder
Kieselgur aufsaugen. Verschittete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt
aufbewahren.

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 8. Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausristung.
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zuséatzliche Gefahren beim Verarbeiten

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

HygienemalRnahmen

: Beim Umgang gute Arbeitshygiene und SicherheitsmalRnahmen einhalten. Entleerte

Behaltern vorsichtig behandeln; zurtickbleibende Dampfe sind entziindbar.

: Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen

Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behalter und zu befiillende Anlage erden. Nur
funkenfreies Werkzeug verwenden. MalRnahmen gegen elektrostatische Entladungen
treffen. Im Behalter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden. Explosionsgeschiitzte
Ausristung verwenden. Persdnliche Schutzausrustung tragen. Nur im Freien oder in gut
bellfteten Raumen verwenden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vor dem Essen, Trinken
oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande und andere exponierte
Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich mit guter Be- und
Entluftung ausstatten um die Bildung von Dampfen zu vermeiden. Nicht offenem Feuer
aussetzen. Rauchverbot.

: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung
nicht aufRerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hande waschen. Nach Gebrauch
Hande, Unterarme und Gesicht griindlich waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

: Behélter und zu befiillende Anlage erden. Es sollten geeignete Erdungsmethoden
angewendet werden, um eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden.
Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen

Technische Malknahmen

Lagerbedingungen

Unvertragliche Produkte
Unvertragliche Materialien
Lager

verwenden.

: Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten. An einem gut belufteten Ort
aufbewahren. Kuhl halten. Behalter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss
aufbewahren. Nur im Originalbehalter an einem kuihlen, gut gelufteten Ort aufbewahren,

entfernt von:

. Starke Basen. Starke Sauren.

: Zundquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. Warmequellen.

: Bdden mussen undurchlassig sein, Schutz vor Flissigkeiten bieten und leicht zu reinigen

sein. An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Vor Hitze schiitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Insektizid.

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Typ Material

Einweghandschuhe, Viton® Il

Wiederverwendbare
Handschuhe

Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille

Typ

Sicherheitsbrille

29.04.2020 (Version: 1.4)

Permeation

6 (> 480 Minuten)

Verwendung

Dicke (mm)

0.71

Kennzeichnungen

mit Seitenschutz

DE (Deutsch)

Durchdringung

Norm

Norm

EN 420, EN ISO 374
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Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Typ Norm
Einwegkittel, Wiederverwendbare Kittel

Atemschutz:

Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

Gerat Filtertyp

Einweghalbmaske, Filter A1/B1, Filter A2/B2, Filter

Wiederverwendbare Halbmaske A3/B3

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

Bedingung

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition:

Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Nach der Arbeit duschen, viel Seife und Wasser verwenden.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
: Flussigkeit

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Entziindbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Loéslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen verfligbar

29.04.2020 (Version: 1.4)

: Farblos.

: Charakteristisch.

: Keine Daten verfuigbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfligbar
: Nicht anwendbar

: Keine Daten verfuigbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Nicht anwendbar

: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfuigbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfuigbar
: Keine Daten verfugbar

DE (Deutsch)

Norm

EN 136, EN 140, EN 405, EN 143,

EN 149
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

10.1. Reaktivitat

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. Flissigkeit und Dampf entziindbar.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen. Flissigkeit und Dampf entziindbar. Kann brennbare/explosionsgeféhrliche Dampf-Luft Gemische bilden.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unbekannt. Nicht festgelegt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Feuchtigkeit. Uberhitzung. Kontakt mit heiRen Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Offene Flamme. Funken.

10.5. Unvertragliche Materialien
Unbekannt. Starke Sauren. Starke Basen.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. Rauch. Kohlenmonoxid.

Kohlendioxid. Kann entziindbare Gase freisetzen.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral)

Akute Toxizitat (Dermal)

Akute Toxizitat (inhalativ)
Azamethiphos (35575-96-3)
LD50 oral Ratte
LD50 Dermal Ratte
LC50 Inhalation Ratte (mg/l)

Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)

LD50 oral Ratte
LD50 Dermal Ratte
LC50 Inhalation Ratte (mg/l)

: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft

500 mg/kg
> 2000 mg/kg
0,5 — 1 mg/l/4h

500 mg/kg
> 2000 mg/kg
3,28 mg/l/4h

Losungsmittelnaphtha (Erdol), leichte, aromatische; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert; [Komplexe Kombination
von Kohlenwasserstoffen aus der Destillation aromatischer Laufe. Besteht vorwiegend aus aromatischen
Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorwiegend im Bereich von C8 bis C10 mit einem Siedebereich von etwa 135

°C bis 210 °C (275 °F bis 410 °F).]

LD50 oral Ratte
LD50 Dermal Kaninchen

LC50 Inhalation Ratte (mg/l)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Zusatzliche Hinweise
Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzell-Mutagenitat
Zusatzliche Hinweise
Karzinogenitat
Zusatzliche Hinweise

Azamethiphos (35575-96-3)

NOAEL (chronisch, oral, Tier/mannlich, 2 Jahre)
NOAEL (chronisch, oral, Tier/weiblich, 2 Jahre)

Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
NOAEL (chronisch, oral, Tier/mannlich, 2 Jahre)

Reproduktionstoxizitat

29.04.2020 (Version: 1.4)

3492 mg/kg Koérpergewicht
3160 mg/kg
> 6,193 mg/l/4h
: Verursacht Hautreizungen.
: Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
: Verursacht schwere Augenschaden.
: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
: Nicht eingestuft
: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
: Nicht eingestuft
: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

0,5 mg/kg Koérpergewicht
0,5 mg/kg Korpergewicht

5 mg/kg Korpergewicht

: Nicht eingestuft
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CYPHOS
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Zusatzliche Hinweise

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Zusatzliche Hinweise
Aspirationsgefahr

Maogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen
und mogliche Symptome

12.1. Toxizitat
Okologie - Allgemein

Okologie - Wasser

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)
Azamethiphos (35575-96-3)

LC50 Fische 1

EC50 Daphnia 1

ErC50 (Alge)

NOEC chronisch Krustentier

Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
LC50 Fische 1

EC50 Daphnia 1

EC50 96h algae (1)

ErC50 (Alge)

NOEC (chronisch)

NOEC chronisch Krustentier

: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Atemwege reizen.

: Nicht eingestuft

: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

: Fhrt zur Hemmung der Acetyl-Cholinesterase. Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die

Einstufungskriterien nicht erflllt.

: Dieses Produkt ist als gefahrlich anzusehen und enthalt gefahrliche Bestandteile. Das

Produkt kann Wasserorganismen schadigen, wenn es nicht neutralisiert wird. Sehr giftig fur
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

: Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
: Sehr giftig fur Wasserorganismen.
: Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

0,19 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
0,33 ug/l

74 mg/l

0,00012 mg/l

0,0028 mg/l 96h; Salmo gairdneri

0,0003 mg/l 48h; Daphnia magna

> 0,1 mg/l Selenastrum capricornutum
0,11 mg/l 96h; Selenastrum capricornutum
0,00003 mg/l 34d; Pimephales promelas
0,00004 mg/l Daphnia magna

Losungsmittelnaphtha (Erdol), leichte, aromatische; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert; [Komplexe Kombination
von Kohlenwasserstoffen aus der Destillation aromatischer Laufe. Besteht vorwiegend aus aromatischen
Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorwiegend im Bereich von C8 bis C10 mit einem Siedebereich von etwa 135

°C bis 210 °C (275 °F bis 410 °F).]
LC50 Fische 1

EC50 Daphnia 1

ErC50 (Alge)

NOEC (akut)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
CYPHOS

Persistenz und Abbaubarkeit

Azamethiphos (35575-96-3)
Persistenz und Abbaubarkeit

Biologischer Abbau

Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)

Persistenz und Abbaubarkeit

29.04.2020 (Version: 1.4)

9,2 mg/l 96h Oncorhynchus mykiss
3,2 mg/l 48h Daphnia magna
2,9 mg/l 72h, Pseudokirchneriella subcapitata

1 mg/l Daphnia magna

Unbekannt. Kann langerfristig schadliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

nicht biologisch abbaubar.

17 %

nicht biologisch abbaubar. Kann langerfristig schadliche Wirkungen auf die Umwelt haben.
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CYPHOS
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

12.3. Bioakkumulationspotenzial
CYPHOS

Bioakkumulationspotenzial

Azamethiphos (35575-96-3)
Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

Bioakkumulationspotenzial

Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
BCF Fische 1
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

Bioakkumulationspotenzial

12.4. Mobilitat im Boden
Keine weiteren Informationen verfuigbar

Unbekannt. Nicht festgelegt.

<2000
1 bei 20°C
Nicht festgelegt.

1204 mg/l Salmo gairdneri
6,09 25°C
Nicht festgelegt.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfuigbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Zusatzliche Hinweise

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Ortliche Vorschriften (Abfall)
Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fur die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

Zusatzliche Hinweise

Okologie - Abfallstoffe

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

: Entsorgung muss gemaf den behdrdlichen Vorschriften erfolgen.
: Diesen Produkt und seinen Behalter der Sondermuilldeponie zufliihren. Inhalt/Behalter

gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Auf sichere Weise gemaR den lokalen/ nationalen
Vorschriften entsorgen. Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fiir gefahrliche Abfalle und

Sondermiill gemaR lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften

zufiihren.

: Im Behalter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden. Entleerte Behaltern vorsichtig

behandeln; zuriickbleibende Dampfe sind entziindbar.

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gefahrlicher Abfall wegen der Toxizitét.

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-Nummer
UN-Nr. (ADR)

UN-Nr. (IMDG)
UN-Nr. (IATA)
UN-Nr. (ADN)
UN-Nr. (RID)

: UN 1268
: UN 1268
: UN 1268
: UN 1268
: UN 1268

14.2. OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung fiir die Beférderung (ADR)
Offizielle Benennung fiir die Beférderung (IMDG)
Offizielle Benennung flr die Beférderung (IATA)
Offizielle Benennung fir die Beférderung (ADN)
Offizielle Benennung fur die Beférderung (RID)
Eintragung in das Beférderungspapier (ADR)
Eintragung in das Beférderungspapier (IMDG)

Eintragung in das Beférderungspapier (IATA)
Eintragung in das Beférderungspapier (ADN)
Eintragung in das Beférderungspapier (RID)

14.3. Transportgefahrenklassen
ADR

Transportgefahrenklassen (ADR)

29.04.2020 (Version: 1.4)

: ERDOLDESTILLATE, N.AG.

: ERDOLDESTILLATE, N.AG.

: Petroleum distillates, n.o.s.

: ERDOLDESTILLATE, N.A.G.

: ERDOLDESTILLATE, N.AG.

: UN 1268 ERDOLDESTILLATE, N.A.G,, 3, lll, (D/E), UMWELTGEFAHRDEND
: UN 1268 PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., 3, lll, MARINE

POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

: UN 1268 Petroleum distillates, n.o.s., 3, Ill, UMWELTGEFAHRDEND
: UN 1268 ERDOLDESTILLATE, N.A.G., 3, lll, UMWELTGEFAHRDEND
: UN 1268 ERDOLDESTILLATE, N.A.G., 3, lll, UMWELTGEFAHRDEND

DE (Deutsch)
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Gefahrzettel (ADR)

IMDG
Transportgefahrenklassen (IMDG)
Gefahrzettel (IMDG)

IATA
Transportgefahrenklassen (IATA)
Gefahrzettel (IATA)

ADN
Transportgefahrenklassen (ADN)
Gefahrzettel (ADN)

RID
Transportgefahrenklassen (RID)
Gefahrzettel (RID)

14.4. Verpackungsgruppe
Verpackungsgruppe (ADR)

Verpackungsgruppe (IMDG)
Verpackungsgruppe (IATA)
Verpackungsgruppe (ADN)
Verpackungsgruppe (RID)

14.5. Umweltgefahren
Umweltgefahrlich

Meeresschadstoff
Sonstige Angaben

&

: Keine zusatzlichen Informationen verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)
Begrenzte Mengen (ADR)

29.04.2020 (Version: 1.4)
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CYPHOS
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)

Sondervorschriften fir die Zusammenpackung

(ADR)

Anweisungen fir ortsbewegliche Tanks und
Schittgut-Container (ADR)

Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks und

Schittgut-Container (ADR)
Tankcodierung (ADR)

Fahrzeug fir die Beférderung in Tanks
Beférderungskategorie (ADR)

Sondervorschriften furr die Beférderung -
Versandstiicke (ADR)

Sondervorschriften fiir die Beférderung- Betrieb

(ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemlerzahl)

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)

Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fiir Tanks (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
Max. PCA Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
Max. CAO Nettomenge (IATA)
Sonderbestimmung (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Ausristung erforderlich (ADN)
Luftung (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)
Bahntransport
Klassifizierungscode (RID)
Begrenzte Mengen (RID)
Freigestellte Mengen (RID)

29.04.2020 (Version: 1.4)

T E1

: P0O01, IBCO3, LP01, R001
: MP19

1 T4

1 TP1, TP29

: LGBF

:FL

03

1 V12

1 S2

: 30

30
1268

: DIE

: 223, 955
;5L

: E1

: P001, LPO1
1 IBCO3

1 T4

1 TP1, TP29
. F-E

: S-E

A

: Nicht mischbar mit Wasser.

: E1

1 Y344
:10L
: 355

1 60L

: 366

1 220L
1 A3

1 3L

:F1

:5L

B =

. PP, EX, A
: VEO1

: F1
1 5L
:E1
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CYPHOS

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC03, LPO1, RO01
Sondervorschriften fir die Zusammenpackung : MP19

(RID)

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und 1 T4

Schittgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fiir Tankfahrzeuge und 1 TP1, TP29
Schuttgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fur RID-Tanks (RID) : LGBF
Beférderungskategorie (RID) 03

Besondere Beférderungsbestimmungen - Pakete : W12

(RID)

Expressgut (RID) : CE4

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) 130

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des europaischen Parlaments und des Rates vom 4. juli 2012 ber die aus- und einfuhr
gefahrlicher chemikalien.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 iiber das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten

Dieses Produkt enthalt Biozidprodukte

Produktart (Biozid) . 18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Zulassungsnummer

Enthalt . Azamethiphos (1,05 %); Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (5,38 %)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Rechtlicher Bezug : WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-
Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16.
Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur
Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006.

29.04.2020 (Version: 1.4) DE (Deutsch) 12/13



CYPHOS
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Sonstige Angaben

: ABLEHNUNG DER HAFTUNG. Wir haben die in diesem Dossier enthaltenen Informationen von Quellen

bezogen, die wir fir zuverlassig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter
Form, ist nicht gewahrleistet. Die

Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts
liegen auRerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch auerhalb unseres Informationsbereichs. Aus
diesem und anderen Griinden Gbernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdriicklich Haftung fir
Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handbabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung
des Produkts entstehen kdénnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Dossier wurde
fur dieses Produkt erstellt und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil
eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese Informationen wahrscheinlich nicht zu. .
Inhalt und Format dieses Sicherheisdatenblattes entsprechen Verordnung (EG) Nr. 453/2010 des
Europaischen Parlaments und des Rates. Keine.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist)
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Flam. Lig. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1
STOT SE 3

STOT SE 3

H226

H302

H304

H315

H317

H318

H319

H331

H332

H335

H336

H400

H410

H411

H412

SDB EU (REACH Anhang 1)

Akute Toxizitat (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 3

Akute Toxizitat (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 4

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Entzundbare Flussigkeiten, Kategorie 3

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenreizung.

Giftig bei Einatmen.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig flr Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.

29.04.2020 (Version: 1.4)
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