
TCHNICALDATAHT
tepliteXThermoProtec5green/lack

Generalinformation

Größenreiche 

• U 37-48

• UK 4-13

• U 5-15

DieTetergenieindieemtechnichenDatenlattindaugeführtordeninGrößeU42,UK8,U9

Geicht/Paar 

• afetlevel:NichtmetallicheZehenkappe&
Zichenohle

±2120g

Fare 



 grün-charz

chaft

A.Ameungen 

• Höhe outermeaure:36,5-39,5cm

 cuttingedge:27,0-29,5cm

• Fußlänge outermeaure:31,5cm

 innermeaure:28,0cm

.Dicke 

• Oerrand 2,6-3,1mm

• Wade 2,8-3,4mm

• chienein 2,8-3,6mm

• Knöchel 4,2-5,3mm

• Fere 5,6-6,0mm
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C.Material 

 NOTAN(proprietärePolurethan-Michung)

D.Dichtigkeit 

 0,65-0,70g/ml

.Zugfetigkeit 

(incl.lining) 10±2N/mm²

F.ruchdehnung 

(incl.lining) 600+/-100%

G.Härte 

 43+/-2hA

H.Zerreißfetigkeit 

(incl.lining)N/mm 10,0±2,0N/mm

I.Älterung 

(incl.lining) 7Tageei70°C 14Tageei70°C

• Zugfetigkeit 11,6Mpa 9,0Mpa

• ruchdehnung 580±20% 600±20%

• Zerreißfetigkeit 11,4N/mm 9,0N/mm

J.Chemicheetändigkeit 

 eedetailedlit

K.Umgeungtemperatuur 

• Maximum ±100°C

• Minimum Kälteiolierendi-40°C

Futter

A.Material 

 PUCoatingaufTricot

.Naht 

 GecheißteundgeteppteNähte
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ohlenpro l

A.Ameungen

• Fere

• Dicke (a) 47,3mm

• Profi ltiefe () 12,6mm

• Länge (c) 102,9mm

• reite  87,3mm

• Zichenfuß

• Höhe (d) 15,8mm

• Leitertehhilfe (e) 5,8mm

• ohle

• Dicke (f) 43,1mm

 (g) 33,7mm

 (h) 26,0mm

• Profi ltiefe (i) 6,7mm

.Material

 NOTAN(proprietärePolurethan-Michung)

C.Dichtigkeit

 0,65-0,70g/ml

D.Mechanicheigenchaften

 iehechaft()-(F)-(H)

.nergie-AorptionderFere

 40-50J(requirement≥ 20J)

F.Antitatik

 dr:1x10 -1x10 Ohm

 et:1x10 -1x10 Ohm

8 9

7 9
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G.Arie

 50mm³

H.Härte

 60+/-10hA

I.PrüfungderRutchhemmung

 RC

J.Chemicheetändigkeit

 eedetailedlit

icherheit

 Norm Anforderung Tpe Reultat

Zehenchutzkappeundohle 

Durchtritichereohle NIO20345:2011 >1100N Non-metallic 1100N

Falltet(200J) NIO20345:2011 >14,0mm Non-metallic 14,0mm

Falltet(125J) CAZ195-14 >12,7mm Non-metallic 21,5mm

Falltetei-18°C(125J) CAZ195-14 >12,7mm Non-metallic 28,1mm

KompreionidertandderKappe NIO20345:2011 >14,0mm Non-metallic 18,0mm

KompreionidertandderKappe ATMF2413-18 >12,7mm Non-metallic 20,8mm

reitederZehenchutzkappe outermeaure:48,0mm

HöhederZehenchutzkappe outermeaure:95,0mm

Zehenchutzkappe KompoitMaterial(ieGla er)

Zerti kat

NIO20345:2011
1908037-02-86

NIO20345:2011
A0321/19224-01/00-00

CAZ195-14
70048629

ATMF2413-18
70048629
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Zuehör

Fußett

Zeichichten

• Oerechicht GeeteTextil

• Fare grün

• Dicke 0,70mm

• Unterechicht PUchaum

• Fare charz

• Dicke 3,0-7,0mm

Wacharauf30°C
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